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Facultad de Ingenieria Civil, a
través de Escuela Profesional,
prosigue adelante

a Facultad de Ingenieria Civil de la Universidad

Nacional de Ingenieria a cargo del Decano, Dr.

Rafael Salinas Basualdo; y a través de la Direc-
cién Escuela Profesional que preside el Dr. Javier Arrieta
Freyre; prosigue intensamente con el desarrollo de las
Sustentaciones de Tesis y Trabajos de Suficiencia pro-
fesional, gracias a la Plataforma Virtual que ha permitido
el avance académico en nuestra casa de estudios.

El Bachiller Hilton Pillaca Chavez diserté sobre el
“Estudio del Desempefio del Concreto con Aglomerante
CAL-PUZOLANA y Aditivos como solucién de bajo cos-
to”. El jurado de la Facultad estuvo conformado por el
Presidente MSc Isabel Moromi Nakata, el Especialista
Ing. Jesls Velarde Dorrego y el Asesor Ing. Carlos A.
Barzola Gastelu.

A primera vista puede pensarse que concretos con
ultra-alto desempefio van a requerir altas cantidades de
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9.- CONCLUSIONES.
Se compara las propiedades con el estudio de Lesday (2007):
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Se debe tener en cuenta que como resumen
el estudio de Fernandez (2003), sintetizando
los parametros que debe cumplir el material
puzolanico para ser usado.

[Fez0:] = 10%

[Ca0] = 10%.

[SiOz] reactiva > 40%.

[Particulas < 45 pm] 80% - 90%

Contenido en fase vitrea > 50%

Relacion [SiOz)acwol [Al203)esctivo = 1.6 6 2.2.

Fineza(<45p) % |F'c kg/em2
64.00 52.38

Puzolana Propia

El estudio de Fernandez (2003), menciona que si 100%
particulas<45 um, entonces podria elevarse el F'c hasta un
50%. Entonces se infiere que en una menor granulometria, la
puzolana del estudio podria arrojar resultados superiores:

cemento y consecuentemente originarén grandes efec-
tos contaminantes para ambiente; sin embargo, disefios
sustentables pueden ser producidos con bajo costo
como demostré esta presentacion de tesis. ®

Lesday (2007)

Inferido de
Fernandez (2003)

85.00 132.56

100 172.33
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Campos de
estructuras

y control de
costos puestos
en analisis

or su parte el Bachiller
Roberto Viadimir de
la Torre Tello susten-
t6 la tesis “Optimizacion en
el Disefio del Tablero de un
Puente Reticulado Hibrido”.
El tribunal fue compuesto por
el Presidente Decano, Dr.
Rafael Salinas Basualdo, el
Especialista MSc. Esteban A.
Ortiz Bosmans y el Asesor Dr.
Victor Sanchez Moya.
La estructura reticular
0 reticulada (también co-
nocida como estructura de
barras) est4d formada por
un conjunto de barras inter-
conectadas y entrecruzadas
unidas por medio de nudos
articulados o rigidos for-
mando triangulos. Cuando
la estructura esté formada
por nudos articulados, las
barras solo trabajaran a es-
fuerzo axial (traccion o com-
presion), mientras que si los
nudos son rigidos las barras
trabajaran a esfuerzo axil,
cortante y momento flector.
Finalmente la Bachiller
Wendy Carol Céardenas Jara

EN TESIS

+ La brida superior babaja a flexocompiesion mieniras que 1a bida inferor absja @
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Disefio en Resistencia

+ Se roquicre escoger un ancho de
ala para la integracion de esfuerzs.
+ Transversalmente solo hay fexién

convamesta la  waccion axial
obtenida con un ancho reducido.
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Participantes Votaciones

realizé la Sustentacion de su Tra-
bajo de Suficiencia Profesional
con el tema “Control de Costos

mediante el Resultado Operati- miembros del comité evaluador
vo en Obras de Rehabilitacion de o integraron el Presidente Ing.
Carreras”. En esta ocasion los Jesls Velarde Dorrego, el Es-
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pecialista MSc¢ Edwin Apolinario
Morales y el Asesor Mg. Jhon N.
Tacza Zevallos. ®




