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“Evaluacion de la capacidad de muros de albanileria

confinada en v

del

y

das informales a través

ivien

estudio de modelos no lineales y reforzamiento con

LI 4

mallas como alternativas de solucion”

Categoria 3 (del 9° al 10° ciclo)
PRIMER LUGAR

ABET

MEJORA DE LA CAPACIDAD DESPUES DEL
REFORZAMIENTO

Se tiene los siguientes resultados al Muros reforzando una sola cara:
aplicar la expresion nro.3, para el caso de

un sismo severo. MURO | Demanda (KN) | Capacidad (KN) D/C
X 208.00 363.80 0.57
X 182.00 640.44 0.28

Muros sin reforzar:

MURO | Demanda (KN) | Capacidad (KN)
208.00 189.05
182.00 171.78

Muros reforzando ambas caras:

MURO | Demanda (KN) | Capacidad (KN)
i) 208.00 538.56
% 182.00 4842

ABET

ANALISIS NO LINEAL TIEMPO-HISTORIA + e comprueba la hipéesis general dado que se identifico que los muros 1X y 2X requieren ser reforzados .con ello, se
logré disminuir la relacién de Demanda/Capacidad en un 48% para el refuerzo en una cara y 71% para el refuerzo en dos
* Sismo lquique (2005) - 176 segundos caras, respectivamente.

Histéresis Piso 1

+  Segin los resultados del analisis tiempo historia

Para el sismo de Arequipa para el primer piso, la desplazamiento en el eje X es 75 veces el desplazamiento en Y.
Para el sismo de lquique para el primer piso, la desplazamiento en el eje X es 30 veces el desplazamiento en Y.
Para el sismo de Moyobamba para el primer piso, la desplazamiento en el eje X es 70 veces el desplazamiento en Y.

« Del Analisis Tiempo-Historia, se obtiene que, para el sismo de Arequipa, la distorsion maxima de entrepiso alcanzada esta
en el orden de 0.004, el cual no llega al limite de deriva de 0.005, pero si supera el limite para un sismo moderado el cual
es 0.00125, ocasionando agrietamientos en los muros, pero siendo reparables. De igual manera, para los sismos de
Iquique y Moyobamba

Histéresis correspondiente al Sismo de Orbita correspondiente al Sismo
Iquique (2005) de Iquique (2005).

En caso de una ampliacion a mas pisos, deberdn calcularse las nuevas demandas sismicas y verificar si los

Sismo Moyobamba (2005) - 27 segundos muros satisfacen dicha demanda, en caso contrario, proponer medidas de reforzamiento.

Se recomienda del analisis tiempo historia, evaluar las nuevas capacidades no-lineal de los muros bajo el
reforzamiento con mallas y evaluar en que medida mejoran los resultados en orden de distorsiones.

Por cuestiones académicas se utilizaron 3 registros sismicos, sin embargo, para investigaciones més
especializadas se recomienda, utilizar un mayor numero de registros sismicos representativos con el
objetivo de obtener resultados mas confiables, al menos 7 registros.

l' I“ M %MI“ ’f\i'h \ “Hr El método de amplificacion de la respuesta sismica de la estructura, utilizado en este proyecto fue el
( ‘ . 2 indicado en la norma E.030 en el articulo 30.1, sin embargo pueden usarse otros métodos como el de
|‘ ‘ ‘ P amplificacién Match Spectrum, asi mismo podamos tomar como referencia el espectro de peligro uniforme:
|

en vez del espectro de la E.030. Dado que el espectro de peligro uniforme relaciona las probabilidades de
‘ ocurrencia de un sismo con la zona objetiva

Se tar la 1 con el bstico de la cimentacion y su evaluacion ante las
nuevas cargas generadas por reemplazo o la insercién de nuevos muros portantes.

Distorsién en el eje X vs el tiempo. Distorsién en el eje Y vs el tiempo
DXHyvs. T DYHvs. T

ABET

METODO DE REPARACION Y REFORZAMIENTO

Los muros que requieren reforzamiento estan ubicados en
el segundo nivel de Ia vivienda: Calculo del costo total para el reforzamiento
con mallas en los muros de albaiileria

Muro [ D (kN) | C (kN) | DIC Estado
1X_| 20 189.1 | 1.10 | Necesita refuerzo
2X_| 182 | 171.8 | 1.06 | Necesita refuerzo

Solo se podra reforzar en una cara, debido a que los muros
1Xy 2X son colindantes a otra edificacién.

El costo total de reforzamiento de ambos
muros sera de:

5/.2380
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Categoria 3 (del 9° al 10° ciclo)

“Destilador solar para

tratamiento de agua residual”

SEGUNDO LUGAR

97% de los recursos hidricos de la tierra son salados, el 2% de
los recursos hidricos son congelado y el 1% restante de agua
Los recursos solo estan disponibles para humanos.

-1 pieza de Vidrio de 1m X 0.80m
-2 piezas de Vidrio de .20m X 0.80m
-1 piezas de Vidrio de .20m X 1m

MADERA:

-2 tramos de madera de 5m cada uno. De
dimensiones de 8cm x 8cm.

-1 superficie de madera de 1m x 0.9 m de
espesor de 5 cm.

. Alrededor de 2.100 millones de personas en todo el mundo no
cuentan con servicios de agua potable gestionados de manera
segura y aproximadamente 844 millones ni siquiera tienen
acceso a agua potable limpia

En pocos paises ricos en petroleo se utilizan plantas de
desalinizacion a gran escala que utilizan combustibles fésiles.
Pero los otros paises, en los que la disponibilidad de fosiles y el
combustible es limitado y economicamente atrasado, prefieren la
energia solar para el proceso de desalacion.

Objetivo General
- Disefar y construir un prototipo de un destilador solar rigido
que tenga buena eficiencia en el tratamiento de agua residual

Objetivos Especificos 1
. i la geometria para el i solar.
+ Describir la metodologia tedrica del prototipo

+ Describir la metodologia experimental del prototipo.

+ Realizar la construccion gel modelo experimental.

* Registrar la informacién pertinente

+ Realizar un analisis comparativo.

+ Verificacion de la eficiencia de la maqueta.
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Vista Frontal de la Maqueta

LAMINA DE ALUMINIO OSCURO:

-16 piezas de metal oscuro de
dimensiones de 0.80 m x 0.1m.

TUBITOS DE PLASTICOS, RECIPIENTE DE PLASTICO:

Condiciones en Huancayo

Radiacion promedio de 9 .
Temperatura promedio de 19° C.
Velocidad de viento promedio de 11km/h.
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Categoria 3 (del 9° al 10° ciclo)
SEGUNDO LUGAR

Eficiencia de un destilador solar:

Eftctenciaanica = £x100

Donde:
Q: Energia total almacenada por el sistema
Ir: Iradiancia total

La energia total almacenada por el sistema es la suma de

Q total 1033.96|Energia almacenado
It 3528.89|Irradiacion Total
Eficiencia 29.30|Eficiencia Teorica

CUADRO RESUMEN:

g 3
[Qtotat 1033.96[Energia simacenado e F tarso? " e varaa|

it 3528.89rradiacion Total 53360 | 5164

Aguas con detergente
(Antes de ser tratada)

Resultado

[Eficencia I ol Teorica : [Energ s | Color Transparente
- Turbidez Visualmente no tiene
Olor
F on tactil lamisma
sensacion tactil. .

Aguas destiladas
(Después de ser tratad:

[MAQUETA DEL DESTILADOR SOLAR RIGIDO | [MAQUETA DEL DESTILADOR SOLAR RIGIDO |

|PRODUCTIVIDAD] EFICIENCIA PRODUCTIVIDAD| EFICIENCIA
1.525 | 293 % 1.025 | | 21.89 %

EXPERIMENTACION

tratamiento de agua residual”

“Destilador solar para

Se concluye que la eficiencia va entre 20% a 50%.
[ Nabosiaa | Presion T

o | nors |Testrorcol e | viewo g | oo | aunan = e ———

TR 7 ine 5 S00am 0 0 « Se concluye que prototipo realizado de vidrio tiene mayor costo de

s = e : S = o construccion que la maqueta piramidal. Pero, el prototipo realizado tiene

10:00a.m 1 10% i 11:00 a.m 150 270 mayor eficiencia que el piramidal.
T - : iz0nm T —
g pm o p.m " Frmmref} o 2
§ . z i £ 300pm o — Se concluye que el Iu.gar de apl}caolon como también el tamafio de maqueta
= 00 p.m 18 20% s 3:00 p.m. 220 1195 influyen en la eficiencia del destilador solar.

4:00p.m. 1 20% 7 4:00 p. m. 190) 1385)

S:00p. 16 25% i 5:00 p.m 150 1539 . R

£00p 1 0 Z 6:00 p. m. 80) 1615] « Se concluye que mayor flujo de recopilacién de agua esta entre las 11 am

00 p. m. 13 30% P
g : 7:00p.m 50 1665 hasta las 4 pm.
B 8:00 p. m. 20, 1685]




